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  CGQ – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE ORIGINAL 

Este documento é de uso exclusivo da empresa, sendo proibido a reprodução  e/ou empréstimo a terceiros, 

sem autorização. 
 

1. OBJETIVO            
Essa IT tem como objetivo instruir os funcionários envolvidos no processo. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se aos processos envolvendo manuseio de produtos químicos 

 

3.  RESPONSABILIDADES 
Responsável pela elaboração e monitoramento desta instrução de trabalho: Coordenador de 

Gestão da Qualidade e SASSMAQ. Uso desta IT: Todos os envolvidos no manuseio de produtos 

químicos, que porventura necessitarem da utilização da bacia de contenção. 

 

4.   DEFINIÇÕES 

Ação Corretiva – Ação implementada para eliminar uma não conformidade real e prevenir a 

sua repetição. 

Não conformidade – É o não cumprimento de requisitos especificados. 

Registro de não conformidade – Relatório a ser preenchido durante a detecção de uma não 

conformidade nos processos operacionais, administrativos e por reclamações de clientes. 
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5       DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
1. Desligar a corrente elétrica que leva energia até a área de abastecimento; 

2. Isolar a área de abastecimento com fita zebrada e placas “PERIGO AFASTE-SE NÃO 

FUME”. 

3. Posicionar a viatura de apoio emergencial próximo da área de serviço. 

4. Posicionar os extintores de incêndio a uma distância de 1.50m da área onde será 

realizada a tarefa. 

5. Estar dotado dos seguintes equipamentos de proteção individual: calçado de segurança 

sem bico de aço, uniforme de algodão, avental de pvc, óculos de proteção contra possível 

emissão de vapores, creme protetor luvex e luva de pvc para proteção contra contato com o 

produto que possa vir derramar. 

6. Caso necessário estar sobre o tanque, somente trabalhar apoiado em plataforma ou 

andaime montado, usando o cinto de trava quedas. 

7. Em caso de vazamento de produto comunicar imediatamente ao Departamento de 

Segurança do trabalho, que após avaliar o risco, acionará os órgãos de defesa ou SOS COTEC. 

8. Ocorrendo vazamento ou derramamento de grande proporção, e o produto ficar 

contido na bacia de contenção, a retirada deste produto só poderá ser feita mediante a 

presença de um órgão especializado ou instituição credenciada. 

IMPORTANTE: Todo e qualquer serviço que vier a ser realizado dentro da bacia de contenção, só 

poderá ser feito mediante conhecimento e autorização do Técnico de Segurança do Trabalho 

e assinará uma APR – Avaliação preliminar de risco. 

 

6        REGISTROS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

RSG - 006 – APR Avaliação Preliminar de Risco  

7         DISTRIBUIÇÃO 

 

Função Departamento 
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